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холодильное оборудование
фирмы Golfstream (Беларусь)

Холодильные витрины серии ДВИНА
· встроенные компрессор “Embraco” (Италия) или “Danfos” (Франция);
· экологически безопасный хладагент R22;
· микропроцессорный контроллер “Eliwell” (Италия);
· [image: image3]автоматическая оттайка;
· столешница выполнена из нержавеющей декоративной стали;
· пенополиуретановая изоляция корпуса, боковины, столешницы;
· съемная передняя панель;
· раздвижные шторки из оргстекла;
· подсветка внутреннего объема;
· дополнительное холодильное отделение;
· верх светильника разработан в виде полки для выкладки;
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статическое охлаждение.
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	Модель
	Мощность, кВт
	Температурный режим, ºC
	Площадь экспозиции, м2
	Охлаждаемый объем, м.куб
	Габаритные размеры, мм
	Цена, Евро

	Среднетемпературные витрины

	Двина ВС 120 
	0,4
	0…+7
	0,9 
	0,135
	1300×1080×1250
	757

	Двина ВС 150 
	0,5
	
	1,13 
	0,17
	1600×1080×1250
	821

	Двина ВС 180 
	0,6
	
	1,35 
	0,2
	1900×1080×1250
	944

	Двина ВС 240
	0,75
	
	1,8 
	0,25
	2500×1080×1250
	1 415

	Витрины с комбинированным температурным режимом

	Двина ВСН 150
	0,7
	-6…+6
	1,13
	0,17
	1600×1080×1250
	939

	Двина ВСН 180
	0,8
	
	1,35
	0,2
	1900×1080×1250
	1 256

	Низкотемпературные витрины

	Двина ВН 120 
	0,8
	Не выше -18
	0,72
	0,24
	1320х1080х1250
	1 095

	Двина ВН 150 
	0,9
	
	0,9
	0,3
	1620х1080х1250
	1 152

	Двина ВН 180 
	1,0
	
	1,08
	0,37
	1920х1080х1250
	1 313

	Угловые витрины

	Двина УН 90 
	-
	неохлажд.
	0,9
	0,22
	1760х1140х1250
	776

	Двина УВ 90 
	0,3
	0… +7
	1,0
	0,14
	1800x1150x1250
	1 247

	Кондитерские витрины с гнутым стеклом

	Двина ВВК 120 
	0,4
	+1…+10
	1,7
	0,25
	1300х1080х1250
	1 021

	Двина ВВК 150 
	0,4
	
	2,05
	0,31
	1600х1080х1250
	1 103
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Холодильные витрины серии НАРОЧЬ
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встроенные компрессор “Embraco” (Италия);
· экологически безопасный хладагент R22;
· микропроцессорный контроллер “Eliwell” (Италия);
· автоматическая оттайка;
· столешница выполнена из нержавеющей декоративной стали;
· пенополиуретановая изоляция корпуса, боковины, столешницы;
· съемная передняя панель;
· раздвижные шторки из оргстекла;
· подсветка внутреннего объема;
· дополнительное холодильное отделение;
· статическое охлаждение.
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	Модель
	Мощность, кВт
	Температурный режим, ºC
	Площадь экспозиции, м2
	Охлаждаемый объем, м.куб
	Габаритные размеры, мм
	Цена, Евро

	Среднетемпературные витрины

	Нарочь ВС 120
	0,4
	0…+7
	0,9
	0,13
	1290×1140×1270
	777

	Нарочь ВС 150
	0,5
	
	1,1
	0,16
	1590×1140×1270
	849

	Нарочь ВС 180
	0,6
	
	1,3
	0,19
	1890×1140×1270
	1 024

	Нарочь ВС 240
	0,75
	
	1,7
	0,24
	2490×1140×1270
	1 430

	Витрины с комбинированным температурным режимом

	Нарочь ВСН 150
	0,7
	-6…+6
	1,1
	0,16
	1620×1140×1270
	986

	Нарочь ВСН 180
	0,8
	
	1,3
	0,19
	1920×1140×1270
	1 319

	Низкотемпературные витрины

	Нарочь ВН 120
	0,8
	Не выше -18
	0,9
	0,13
	1330×1140×1270
	1 129

	Нарочь ВН 150
	0,9
	
	1,1
	0,16
	1630×1140×1270
	1 187

	Нарочь ВН 180
	1,0
	
	1,3
	0,19
	1930×1140×1270
	1 352

	Угловые витрины

	Нарочь УН 90
	0,4
	0… +7
	1,0
	0,22
	1700х1140х1270
	1 075

	Кондитерские витрины с гнутым стеклом

	Нарочь ВВК 150
	0,5
	+1…+10
	2,4
	0,36
	1590х1120х1370
	1 364
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Морозильные ванны серии НАРОЧЬ
· компрессор “Embraco” (Италия);
· экологически безопасный хладагент R22;
· микропроцессорный контроллер “Eliwell” (Италия);
· автоматическая оттайка;
· статическое охлаждение;
· пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин;
· ночные шторки;
· номинальное напряжение: 220-240 В, 50 Гц.

	Модель
	Мощность, кВт
	Температурный режим, ºC
	Площадь экспозиции, м2
	Объём, л
	Габаритные размеры, мм
	Цена, Евро

	Нарочь ОВ 180
	1,1
	Не выше -18
	1,5
	910
	1935х1050х975
	1 897


Охлаждаемые пристенные стеллажи серии СВИТЯЗЬ
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· компрессор “Embraco” (Италия) или “Danfos” 
(Франция);
· экологически безопасный хладагент R22;
· микропроцессорный контроллер “Eliwell” (Италия);
· естественная оттайка;
· пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин;
· съемные передние панели;
· боковые стеклопакеты;
· верхняя подсветка внутреннего объема;
· ночные шторки;
· 4 ряда полок с ценникодержателями;
· зеркальный навес в серии ВВ;
· номинальное напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
	Модель
	Мощность, кВт
	Температурный режим, ºC
	Площадь экспозиции, м2
	Охлаждаемый объем, м3
	Габаритные размеры, мм
	Цена, Евро

	Свитязь ВС 120
	0,9
	0… +7
	2,6
	1
	1300x800x1990
	1 570

	Свитязь ВВ 120 
	0,9
	1… +10
	2,1
	0,77
	1300x800x1990
	1 624

	Свитязь ВС 180
	1,5
	0… +7
	3,8
	1,45
	1900x800x1990
	1 836

	Свитязь ВВ 180 
	1,5
	1…+10
	3,1
	1,15
	1900x800x1990
	1 896


�





�


Двина ВН 150 








�


Двина ВС 120 








�


Двина УН 90 

















�








�





�


Свитязь ВВ 120








�


Свитязь ВС 180





�


Двина ВВК 120 








�


Нарочь ВВК








�





�

















[image: image16.jpg]MOCKOBCKASI KOMITAHI S CEPBUCA

L L,
V7 =

115280, Mockea, MacTepkoBa, 4
I"‘"IlI"l"“l Ten.: +7 (495) 795 23 35, 589 84 73
info@mos-ks.ru| www.mos-ks.ru dakc: +7 (495) 787 60 92




